KARTA TECHNICZNA

NAROZNIK ZEWNETRZNY KWADRATOWY
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WH-WRAH

Aluminium powlekane — Testa di Moro — RAL 8028
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z_| 3D model  [W]
ZN. MAT K.O. MASA kg SKALA
WYM. POLT,
POM. URZ. Norma STN NRKL.
- SPORZ. Ing. Kluska M. ZMIAN. NR POL.
Wymiary [mm] SPRAW.
Rozmiar nominalny A B C @D L Lig\l;\lll'\iOL TECHNOL. ‘ STARY RYS. NRRYS.
Naroznik zewnetrzny kwadratow WH-WRAH A
250 55 85 65 18 300 aro ewne y kwadratowy Liczba arkuszy Arkusz
333 5 120 85 20 300 Utworzone: 06.03.2026 22:40:30 Zmiany techniczne zastrzezone
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ZN. MAT K.O MASA kg SKALA
WYM. POLT.
POM. URZ. Norma STN NRKL.
SPORZ. Ing. Kluska M. ZMIAN. NR POL.
SPRAW.
Wymiary [mm] TECHNOL. TECHNOL. ‘ STARY RYS. NRRYS.

NAZWA o

Rozmiar nominalny A B C @D L Naroznik zewnetrzny kwadratowy Liczba arkuszy WH-WRAH Arkusz A

400 90 150 100 22 400 Utworzone: 06.03.2026 22:40:30 Zmiany techniczne zastrzezone
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