KARTA TECHNICZNA

STOPIEN KOMINIARSKI — KOMPLET 800 x 250
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3 521 $ruba MBx20 nierdzewna
352t Euro Nakretka M8 nierdzewria

156

2 520 Sruba M 1235 nierdzewna
25t Euro Nakrglka M12 nierdzevna

OPAKOWANIE — KOMPLET:

- stopien kominiarski ocynkowany 800x250 — 1 szt
- uchwyt aluminiowy stopnia dachowego —2 szt

- $ruba M12x35 nierdzewna —2szt
- Euro nakretka M 12 nierdzewna —2szt
- $ruba M8x20 nierdzewna — 3 szt
- Euro nakretka M 8 nierdzewna — 3 szt
- klamra ocynkowana stopnia dachowego —4 szt
- Sruba M8x40 nierdzewna —4 szt
- nakretka M 8 nierdzewna —4 szt
SZCZEGOL:

1. stopien kominiarski — komplet 800x250

Klamra ocynkowana gr. 2,5 mm

$ruba M8 x40 nierdzewna
Nakretka M8 nierdzewna
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ZN. MAT K.O. MASA kg SKALA
WYM. POLT.
POM. URZ. Norma STN NRKL.
SPORZ. Ing. Kluska M. ZMIAN. NR POL.
SPRAW.
TECHNOL. TECHNOL. STARY RYS. NRRYS.
NAZWA Stopien kominiarski
FALZ-WDACH A
komplet 800x250 Liczba arkuszy Arkusz
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Zmiany techniczne zastrzezone




