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Zmiany techniczne zastrzeżone
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KARTA TECHNICZNA

KOLCE PRZECIW PTAKOM SD-KRAUPNER H-118

SD-KRAUPNER H-118Kolce przeciw ptakom

320 35

Ø 1,2

1
2
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Parametry techniczne

Szerokość samego systemu 35 mm

Długość kolców 120 mm

Liczba kolców na 1 b.m. systemu 50

Efektywna szerokość systemu 100 mm

Masa 0,037 kg

Unikalny system kolców przeciw ptakom H118 nadaje się do odstraszającego wykończenia fasad i ram okiennych 
przed jaskółkami. System instaluje się końcówkami do dołu. Sprawdzona skuteczność systemu przeciwko jaskółkom 
wynosi 85%. Oznacza to, że po pierwszym roku stosowania na elewacji pozostanie 7 z 50 gniazd. Po odlocie 
ptaków na południe utworzone gniazda należy usunąć. W kolejnych latach liczebność maleje, gdyż w związku 
z trudnością założenia gniazda w danym miejscu zmniejsza się także liczba par przywiązanych do gnieżdżenia się 
w tym miejscu. Jeżeli zwis dachu lub elewacji jest bardzo duży, skuteczność systemu szybko maleje, gdyż ptaki mogą 
dość nietypowo na powierzchni elewacji tworzyć pod systemem gniazda w kształcie kieszeni.

Kolce       : Stal nierdzewna
Podstawa: Polietylen – Przezroczysty

Zastosowanie:
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