KARTA TECHNICZNA

KOLCE PRZECIW PTAKOM SD-KRAUPNER H-123
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Unikalny, wysoce skuteczny system kolcow przeciw ptakom H123 nadaje sie do odstraszajgcego wykonczenia

gzymsoéw do 200 mm lub elementéw konstrukcyjnych do 130 mm. Wysokg wydajnos$¢ zapewnia duza ilos¢
kolcow (100 szt.) na metr biezacy oraz specjalne umiejscowienie kolcow.

Zastosowanie:

Kolce : Stal nierdzewna
Podstawa: Polietylen — Przezroczysty

max.

60 mm
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] 3D model
ZN. MAT K.O MASA kg SKALA
WYM. POLT,
Parametry techniczne POM. URZ. Norma STN NRKL.
Szeroko$é samego systemu 155 mm SPORZ. Ing. Kluska M. ZMIAN. NR POL.
— SPRAW.
Diugosé kalcéw 115 mm TECHNOL. TECHNOL. STARY RYS. NRRYS.
Liczba kolcéw na 1 b.m. systemu 100 NAZWA .
Kolce przeciw ptakom ) SD-KRAUPNER H-123 A
Efektywna szeroko$¢ systemu 200 mm Liczba arkuszy Arkusz
Masa 0,061 kg Utworzone: 05.03.2026 19:25:45 Zmiany techniczne zastrzezone




