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Zmiany techniczne zastrzeżone

TECHNOL. TECHNOL.

SPORZ.           Ing. Kluska M.

POM. URZ.

ZN. MAT
IN

D
E

K
S

Z
M

IA
N

A

P
O

D
P

IS

D
A

TA

K.O. MASA kg

Norma STN

STARY RYS.

Liczba arkuszy

ZMIAN.

SKALA

NR KL.

NR RYS.

Arkusz

NR POL.

WYM. PÓŁT.

SPRAW.

NAZWA

KARTA TECHNICZNA

GWOŹDZIE WYPUKŁE
DO GWOŹDZIARKI GAZOWEJ

KNS-NKC D34

KNS-NKC D34Gwoździe wypukłe
do gwoździarki gazowej

Parametry techniczne

Typ D34 29 x 50 BK RING GAS D34 29 x 70 BK RING GAS

Średnica gwoździa 2,9 mm 2,9 mm

Długość gwoździa (L) 50 mm 70 mm

Opakowanie 2 200 szt + 2 x nabój gazowy 2 200 szt + 2 x nabój gazowy
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
- gwoździe wypukłe   2 200 szt
- nabój gazowy 80 ml       2 szt

GWOŹDZIE:OPIS:

- gwoździe wypukłe przeznaczone do gwoździarki gazowej
  na gwóźdź 90 mm z oznaczeniem KMR D34/90-G641E
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