
B B

A

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

C C

D D

E E

F F

Zmiany techniczne zastrzeżone

TECHNOL. TECHNOL.

SPORZ.           Ing. Kluska M.

POM. URZ.

ZN. MAT
IN

D
E

K
S

Z
M

IA
N

A

P
O

D
P

IS

D
A

TA

K.O. MASA kg

Norma STN

STARY RYS.

Liczba arkuszy

ZMIAN.

SKALA

NR KL.

NR RYS.

Arkusz

NR POL.

WYM. PÓŁT.

SPRAW.

NAZWA

KARTA TECHNICZNA

NABÓJ GAZOWY 80 ml DYNAMIK D90S KNS-NKC PLYN K D34

KNS-NKC PLYN K D34Nabój gazowy 80 ml DYNAMIK D90S

Parametry techniczne

Min. temperatura robocza otoczenia -7 °C

Maks. temperatura magazynowania +50 °C

Objętość 80 ml, 40 g

Opakowanie 2 szt

ZASTOSOWANIE:

OPIS:
- nabój gazowy 80 ml DYNAMIK D90S przeznaczony do gwoździarki gazowej
  90 mm o oznaczeniu KMR D34/90-G641E

Utworzone: 03.12.2025 12:49:17


