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KARTA TECHNICZNA

FPO/TPO FOLIA DO DETALI 1,8 mm

BAU S-THERMOPLATTL18

A
Dodatkowa membrana dachowa z tworzywa sztucznego na bazie FPO-PP bez nos$nika, o wysokiej
rozszerzalnosci.
B . - -~ .
Membrana dachowa do detali o grubosci 1,8 mm bez nosnika. Jest bardzo elastyczna i dlatego
idealnie nadaje sie jako uzupetnienie systeméw BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN i
BauderTHERMOPLEX. Nadaje sie do tworzenia detali do zakrywania potgczen ptyt powlekanych
| | tworzywem sztucznym, do wykonywania naroznikéw zewnetrznych, przej$¢ instalacyjnych lub
dylatacji.
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K ZN. MAT K.O. MASA kg SKALA
1 Parametry techniczne WYM.POLT
Obrébka gorace powietrze POM. URZ. Norma STN NRKL.
SPORZ. Ing. Kluska M. ZMIAN. NR POL.
Warstwa wierzchnia jasnoszary, podobna do RAL 7001 SPRAW.
. TECHNOL. TECHNOL. STARY RYS. NRRYS.
F Warstwa spodnia czarna NAZWA
Rodzaj wkladu nosnego brak FPO/TPO folia do detali 1,8 mm Liczba arkuszy BAU S-THEF\’MOPLATTL18A'kusz A
Grubosé 1.8 mm Utworzone: 19.01.2026 10:33:05 Zmiany techniczne zastrzezone
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